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リ ア ル タ イ ム 鉄 筋 出 来 形 自 動 検 測 シ ス テ ム と は  
リ ア ル タ イ ム 鉄 筋 出 来 形 自 動 検 測 シ ス テ ム は 、 専 用 の シ ス テ ム を 内 蔵 し た タ ブ レ ッ ト を 用 い て 、 鉄 筋 の 出 来 形 状 況
を 撮 影 す る だ け で 自 動 的 に 配 筋 間 隔 ・ か ぶ り 厚 ・ 重 ね 継 手 ⾧ の 検 測 が で き る シ ス テ ム で す。  
A I 分 析 を 取 り 入 れ た こ と に よ り 従 来 方 法 よ り 鉄 筋 抽 出 精 度 が 大 幅 に 向 上 し て い ま す。  

シ ス テ ム の 構 成  

距 離 画 像 用 と 色 画 像 用 の  2 種 類 の カ メ ラ が 搭 載 さ れ て い る デ プ ス カ メ ラ を 使 用  

特 徴  

 マ ー キ ン グ や 標 尺 の 配 置 ・ 固 定 作 業 が 不 要  
 撮 影 し た デ ー タ を ク ラ ウ ド サ ー バ に ア ッ プ ロ ー ド す る と 帳 票   
 の 自 動 作 成 が 可 能  
 管 理 業 務 に 要 し て い た 時 間 を 約 3 分 の 1 に 短 縮  
 A I 分 析 に よ り 鉄 筋 抽 出 精 度 が 大 幅 に 向 上  
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A I 分 析 に よ る 鉄 筋 抽 出  

計 測 状 況  適 用 事 例  

 国 土 交 通 省 「 建 設 現 場 の 生 産 性 を 飛 躍 的 に 向 上 す る た め   
 の 革 新 的 技 術 の 導 入 ・ 活 用 に 関 す る プ ロ ジ ェ ク ト 」 に て  
 試 行 し 、 最 高 評 価 認 定  
 全 国 の 土 木 工 事 現 場 に て 稼 働 展 開 中  
 新 技 術 情 報 提 供 シ ス テ ム 「 N E T I S 」 認 定  


